
この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

スチール製モニター台（幅可変） (100-MR218シリーズ) 組立説明書 Ver.1.1

完成図 組立部品

2手順1手順

＜組立てに必要な人数＞
大人1人以上

＜用意していただくもの＞
・手袋（ケガ等を防ぐために着用をおすすめします）

①天板 A ×1枚

①天板 A

②天板 B ×1枚

②天板 B

⑦六角レンチ（4ｍｍ） ×1個

⑧シート ×2枚

③フレーム ×2個

③フレーム

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（100-MR218BKなど）と
　上記の部品番号（①～⑧）と、部品名（アジャスターなど）をお知らせください。

⑥ボルト (M6×30ｍｍ) ×4本

30mm

6mm

使用ボルト

⑥ボルト (M6×30ｍｍ) 

30mm

6mm

⑥ボルト (M6×30ｍｍ) 

30mm

6mm

⑥ボルト

⑤ストッパー × 2個

④アジャスター × 4個

③フレーム

⑥ボルト



3手順

7手順

5手順4手順

6手順
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②天板 B

⑧シート
※傷防止シートに重ならない長さに
　カットして貼り付けてください。

※ご使用中の滑りや擦り傷が
　気になる方は貼り付けてください。

起こす

⑤ストッパー

④アジャスター 

④アジャスター 

①天板 A

傷防止シート

②天板 B ①天板 A

差し込む

※任意の長さで固定します。


